Ne vegyel
napkollektort, amig
ezt el nem olvastad!

Vasarlasi utmutato a gazdasagos, egészséges, j0 mindségd,
megbizhatd meleg viz eldallitashoz Napkollektorral
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Mit varj el egy napkollektortdl?

—

A meleg viz igényed nyaron 95-98%-ban ki tudja elégiteni a napkollektor

2. A meleg viz igényed tavasszal és dsszel 80-85%-ban ki tudja elégiteni a

napkollektor

A meleg viz igényed télen 50%-ban ki tudja elégiteni a napkollektor

4. Futésrasegités esetén a napkollektor maximum 40-45%-o0s koltségesokkentést tud

elérni a fitésszamladon, ha padlofiitéssel, vagy falfiitéssel van megoldva a hazad

fitése.

Egyes napkollektor tipusokat lakotelepi lakésok erkélyére is lehet telepiteni.

6. Jelentds flitéskoltség csokkentést, csak rendesen leszigetelt (20cm-es vastagsagu)
¢s kimagasloan jo szigetelési tulajdonsagokkal rendelkez6 nyilaszarokkal (3
rétegll) ellatott épiilet esetén lehet elérni (akar 80%-90% flitéskoltség csokkenést)

7. A napkollektor altal eldallitott meleg viz alkalmas fiirdésre, moséasra, mosogatasra,
medencefiitésre, egyes tipusok esetén flitésrasegitésre.

8. A napkollektor altal eldallitott meleg viz hasznalhatdo mosdgépbe €s mosogatd
gépbe is! gy azok aramfelhasznélast tudod csokkenteni.

9. A fiitésrasegitéses rendszereket nyaron le kell takarni takard ponyvaval, ha

nincsenek medencefiitésre is hasznélva.
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Mit NE varj el egy napkollektortol

1. A napkollektor nem tud aramot eldallitani, igy aramot ne varj t3le. Aramot a
napelemek képesek eldallitani.

2. A napkollektor -normal méretezés esetén- 100%-ban nem tudja kivaltani a meleg

viz igényed.

A napkollektorok koziil nem minden tipus tud a fiitésre rasegiteni.

4. Radiatoros fiités esetén a napkollektor nem tud 20-25%-nal nagyobb fiitési
koltségesokkentést elérni részedre.
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Mire figyelj feltétlen oda?

A vasarlast megeldzden mar az érdeklddési stadiumban javaslom, hogy figyeld meg, milyen
hozzaallasa van az eladonak az eladé cégnek hozzad. Ugyanis ne felejtsd el, TE vagy A



VEVO! A VASARLO! Az adott cég azért 1étezik —feltehetéen-, hogy szolgaltasson neked.
Ezt érezned kell.

Gondolj csak bele, ha mar az elején nehézségek vannak, vajon mire szamithatsz, ha netan a
jovoben reklamacioval fordulnal hozzéajuk?

Ezek alapjan javaslom, hogy ezekre feltétlen figyelj oda:

- Ha keresed Oket telefonon, vissza hivnak-e?

- Mennyire készséges az ligyfélszolgalatuk?

- Ha kiildesz résziikre e-mailt, milyen gyorsan reagalnak?

- Szakmailag mennyire felkésziiltek, magabiztosak?

- Képesek-e emberi nyelven megvalaszolni a kérdéseid, vagy csak idegen szavakkal,
rejtélyes kifejezésekkel dobaloznak, amit lehet, hogy még 6k sem értenek?

- Erzed-e hogy kapsz tSliik segitséget, még akkor is, ha csak érdeklédsz?

Tovéabba érdemes utanajarni, hogy mennyire hivatalos a napkollektor forrasa. Ad-e szamlat
vagy sem az elad6? Hisz, ha a jovében barmilyen problémad lenne, szadmla nélkiil mégis hova
fordulnal panasszal?

Ugyanez érvényes a beszerelésre is, amennyiben szereld szakembert hivsz. Természetesen

kecsegtetd lehet az olcso (sokszor szamla nélkiili) arajanlat, de ne feledd, ez mehet késébb a
garancia rovasara. Feltétlen kérd irasban a garancialis feltételeket.

Mik az egyes napkollektor tipusok kdzotti kiilénbségek?

A napkollektorok csoportositasa felhasznalasi, miikodési idotartam szerint:
e 3 évszakos miikddési idtartamu napkollektorok
e 3 ¢és 4 évszakos miikddési id6tartamra is hasznéalhaté napkollektorok

e 4 évszakos miikddési idtartamu napkollektorok

Természetesen a kiilonféle tulajdonsdgokkal rendelkezd napkollektorok mas €s mas
arkategoriat képviselnek.

Hol helyezheto el a napkollektor?



e haztetén

e egyéb épiilet tetején

o erkélyen

e atalajon

e barmilyen allvanyzaton

A napkollektor elhelyezésére kigondolt helyszin esetén meg kell vizsgalni a teherbirast is.
Ugyanis egyes napkollektor tipusok teljesen feltoltott allapotban akér tobb 100 kg sulyt is
nyomnak. Ha ez a suly, terhelés gondot okozna, akkor célszerli olyan napkollektort valasztani,
amely terméknél a viztartaly és maga a napkollektor panel nincs egybe épitve. Ezeket a
tipusokat split, azaz osztott, kiilonallé napkollektoroknak hivjuk.

A masik fontos ok, amit még a kivalasztasnal el kell donteni, az az, hogy milyen felhasznalasi
id6tartamban gondolkodunk. (3 évszakos, vagy 4 évszakos iizemelési idejii legyen a
napkollektor, azaz teljes évben szolgaltassa a meleg vizet, vagy csak kora tavasztol késo
0szig)

Mi az a HEAT PIPE?

A HEAT PIPE (h6 cs6) egy hatékonysag, teljesitményndveld a napkollektorokndl. Azaz
rovidebb 1d0 alatt magasabb homérsékletii meleg vizet képes eldallitani az ilyen
technologiaval miikodd napkollektor.

Ezek a tipusok gyorsabbak, tobb meleg vizet készitenek, mint a HEAT PIPE nélkiili tipusok.

Nyomasos vagy nyomas nélkiili napkollektor?

A nyomas nélkiili napkollektorok ara igaz nagyon kedvezd, viszont a hatranyuk az, hogy a
megtermelt meleg viz nyomasa attol fiigg, hogy mennyire magasra lett a napkollektor
felszerelve. Minimalis kdvetelmény az 5 méteres szintkiilonbség a felhasznalas pontjahoz
képest. Nyomasfokozo szivatty kozbeiktatasaval ez a probléma azonban kikiiszobdlheto.

Tovabba ezek a tipusok bojleres vizmelegitdvel nem kothetdk sorba, csak parhuzamosan.
A nyomasos napkollektorok kicsit dragabbak, de rendkiviil sok eldnyiik van. Barhova

telepithetdek! Akar a talajra is. Tovabba meglévd bojlert, viztartalyt sorba lehet veliik kotni,
igy lényegesen nagyobb meleg viz tartalékot lehet képezni a segitségiikkel.



Viztartallyal egybe épitett, vagy osztott —viztartalytol kiilonallo- (split) napkollektort

valassz?

A viztartallyal egybe épitett napkollektorok egy része csak 3 évszakos idétartamban
hasznalhat6. De van koztiik 4 évszakos mitkddési idétartamu tipus is.

Aruk nagyon versenyképes, egyszerii felépitésiik miatt szinte nulla a meghibasodas

lehetdsége. Tovabba nagyon egyszerti €s gyors a beszerelésilk, telepitésiik. Se aramot, se mast
NEM fogyasztanak. Teljesen INGYENES a miikodésiik. AR-ERTEK aranyban a legjobb

valasztas!

Az osztott, azaz a viztartalytol kiilonallo (split) napkollektorok 4 évszakos miikddéstiek.

Viszont 0sszetett felépitésiick, emiatt dragabbak és nagyobb a meghibasodas lehetdsége is. A

beszereléslikhdz mar szakember sziikséges.

Tovabba a keringtetd szivattya miikodtetéséhez ARAMOT hasznalnak. Még ha minimalisat

is, de van fogyasztasuk. Az nagy elénylik, hogy mivel a viztartaly nincs a napkollektor

panellal egybe épitve, igy az barhova elhelyezhetd. Pincébe, padléasra, barhova, ahol a
legkevésbé van utban.

A napkollektorok csoportositasa arkategoriak szerint:

Tartaly Salya

, Miikodési . HEAT , , " , s
Tipus idétartam Nyomas PIPE Elhelyezés és feltoltve Vizfeltoltés
panel
nyomas . 4.5-5m m- egyben 180kg-
N, . nyomas . .
nélkiili 3 évszakos nélkily  mnes el tol automata
napkollektor magasabbra
nyomasos 3 és 4 évszakos . . barh ovd, egyben 24ng-
. nyomasos igen nincs tol automata
napkollektor 1S s
megkotés
osztott (split) ’ ’ ' barhova, kiilon  70kg-tol
4 évszakos nyomadasos igen nincs automata
napkollektor s
megkotés
napkollektor 4 évszakos nyomasos igen  barhovd, csak 40kg-t6] automata
panel nincs panel
megkotés
osztott (spilt) 4 évszakos, nyomdsos igen  barhova, kiilon 70kg-t6l automata
napkollektor flitésrasegitésre nincs
megkotés

Vezérlés

nincs

valaszthat6

kotelezo

kotelezo

kotelezo



Tovabbi szempontok:

Tipus Fiitobetét Hatasfoka  Medencefiités  Felhasznalok Arkateg?rla
(brutto)
nyomas nélkiili napkollektor nincs atlagos  csak szivattyval ~ 2-3 f6tél 193'93,3’_ Ft-
nyomasos napkollektor valaszthaté nagyon jo alkalmas 3-4 16t6l 369'02,3’_ Fe-
osztott (split) napkollektor kotelez6 nagyon jO alkalmas 3-4 f6t6l 545'93,3’_ Ft-
. . ., szivattyuval és 129.900,- Ft-
napkollektor panel kotelez6 nagyon jo puffer tartallyal to1
. I . . ) . 1.349.900,-
osztott (spilt) napkollektor fiités kotelezd nagyon jo alkalmas 80 nm-tdl Ft-to]

Mennyit spdrolhatsz a napkollektorral? Mennyi pénz
marad a zsebedben?

A pontos valasz sok tényezdtdl fiigg. A leginkabb befolyasold tényezo az, hogy jelenleg mivel
allitod el6 a meleg vizet. Illetve, hogy mennyire haszndlod majd moségéphez illetve
mosogatogéphez is.

1.,
Villanybojler eseten az atlagos havi megtakaritas szemelyenkent 5.000,-Ft — 10.000,-Ft /6.
Evente mintegy 40.000,-Ft és 110.000,-Ft/f6.

Ne is gondolkodj!! Miel6bb valtsd ki!!!

2.,
Gazbojler esetén ez az 0sszeg nagyjabol atlagosan havi személyenként 2.500,-Ft — 4.000,-Ft
/f6. Ez évente 20.000,-Ft és 44.000,-Ft/f6.

Ebben az esetben is egy gyors (kb. 4év) megtériilésii termékrél van szé. Erdemes
mielébb bele vagni.

3,
Gazkazan esetén az atlagos havi megtakaritas személyenként 1.500,-Ft — 2.500,-Ft /f6. Evente
mintegy 12.000,-Ft és 27.000,-Ft/{06.

Ha csak a matekot nézed, akkor szamolgass nyugodtan. igy sem jarsz azért rosszul, csak
hosszabb tavu és kornyezettudatos gondolkodas kell a részedrol. De mindenképp tobb



elonyt fog hozni a napkollektor, mintha egy uj TV-t vagy uj Mobilt vennél a pénzbél.
Azok semmit se takaritanak meg részedre havonta.

Milyen tovabbi elonyeid szarmaznak a napkollektor
hasznalatbol?

o Kornyezetbarat technoldgia, nem szennyezi a kornyezetet.
e A napkollektor felszerelésével nd ingatlanod értéke.

e A napkollektor felszerelésével nd ingatlanod eladhatosaga.
e Nincsenek miikodési koltségek.

o J6 példat mutatsz, a szomszédok irigykedni fognak.

e Az energiadrak emelkedése nem hat rad.

KERDEZD FERENCET!

Minden napkollektorral
kapcsolatos
kerdesedre szivesen valaszol!
Telefon: +36/20-540-41-84

Tovabbi informacid: www.tokyosolar.hu




